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[ 1] home pure

HE 370 HoLZ/ALUMINIUM-FENSTER

EIGENSCHAFTEN

Warmedammung bis U = 0,62 W/m?K)

Q[ Schallschutz bis 46 dB
Sicherheit RC2
Verriegelung verdeckt liegend
Bautiefe 85 mm

B {-{4 Verglasung

el

HF 310

Fir mehr Wohnkomfort sorgt HF 310 nicht nur aufgrund seiner Holzoberflache innen. Ein hochwéarmedam-
mender Thermoschaum, der sich zwischen dem Holz an der Innenseite und der kantigen Aluminiumschale an
der AuBenseite befindet, sorgt flr ausgezeichnete Warmedammung. Die lickenlose Rundumverklebung der
Glasscheibe mit dem Fensterrahnmen macht HF 310 einbruchsicher und stabil. Drei umlaufende Dichtungen
verhindern, dass Wasser auf die Holzflachen trifft.



HOLZ/ALUMINIUM-FENSTER

HF 310

Schnitte
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Werte
T . . Zeugnis Zeugnis
lasauf 3 Beschichtun £ Psi w " Rw r
Glasaufbau I} < eschichtung| Ug g U s U Wiirme C Ct Schall
light 05 |[54%| 0,86 0,033 0,69 JA
Iso
SolarXPlus 0,5 |60%| 0,86 0,033 0,69* NEIN
4b/18Ar/4/18Ar/b4 3N2 35 -1 -4 JA
light 05 |[54%| 0,86 0,072 0,79 JA
Alu
SolarXPlus 05 |[60%| 0,86 0,072 0,79% NEIN
| light 0,5 |54%| 0,86 0,036 0,77 JA
SO
SolarXPlus 05 |[59%| 0,86 0,036 0,77* NEIN
6b/18Ar/4/16Ar/b4 33U 39 -1 5 JA
light 05 |[54%| 0,86 0,079 0,88 JA
Alu
SolarXPlus 05 |[59%| 0,86 0,079 0,88* NEIN
| light 0,7 |50%| 0,86 0,047 0,87 JA
SO
. . SolarXPlus 07 |[55%| 0,87 0,047 0,87* NEIN
44b.2(VSG-S)/15A 4/112A1/ b4d.2(VSG-| o) . 4 5 A
S) light 0,7 |[50%| 0,86 0,092 0,98 JA
Alu
SolarXPlus 07 |[55%| 0,87 0,092 0,98* NEIN
light 0,6 |54%| 0,86 0,036 0,77*
Iso
SolarXPlus 06 |[60%| 0,86 0,036 0,77*
4b/16Ar/4/15Ar/ b44.2 (VSG-S) 34N NEIN 42 2 5 JA
light 06 |[54%| 0,86 0,079 0,88
Alu
SolarXPlus 0,6 |60%| 0,86 0,079 0,88*

Prifzeugnisse in ambiente - Werte fir home pure und studio aber identisch
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